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Ocena wykorzystania bezzatogowych statkow
powietrznych w pracach scaleniowych

Assessment of the use of unmanned aerial vehicles in land consolidation works

Celem artykutu byto przedstawienie mozliwosci zastosowania bezzatogowych
statkow powietrznych w pracach scaleniowych na podstawie analizy wysokoroz-
dzielcze] ortomozaiki cyfrowe] powstatej ze zdje¢ lotniczych w aspekcie wywiadu te-
reNowego oraz pomiaru elementow niezmiennikowych projektu scalenia gruntéw.
Zakres przestrzenny badan stanowity zdjecia wykonane podczas nalotu na obsza-
rze obrebu ewidencyjnego Marcinkowice, potozonego gminie Charsznica, w pO-
wiecie miechowskim, w wojewddztwie matopolskim. W miejscowosci prowadzone
Sq prace scaleniowe, ktorych wykonawca jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenéw
Rolnych w Krakowie. Wykorzystano dane pozyskane w ramach nalotéw BSP po-
zyskane na obrebie ewidencyjnym Marcinkowice oraz geodezyjne bazy danych:
BDOTS00, GESUT i EGiB.
Wininiejszym artykule podjeto probe weryfikacji danych pozyskanych z wykorzy-
staniem ortomozaiki w weryfikacji btedow, niescistosci i kolizji budynkéw z grani-
cami dziatek ewidencyjnych, identyfikacji rozbieznosci dotyczacych uzytkowania
gruntow, czy roznic w przebiegu drég pomiedzy mapa zasadnicza, a stanem fak-
tycznym na gruncie.
Stowa kluczowe: UAV, scalenie gruntéw, ewidencja gruntéow i budynkow

1. Wstep

Na przestrzeni ostatnich lat nastapit rozwoj wykorzystania bezzatogowych
statkow powietrznych w geodezji. Cho¢ obecnie 10zwoj wykorzystania BSP
w geodezji jest bardzo dynamiczny, poczatki do najprostszych nie nalezaty.
Ograniczenia, ktére znaczaco wptywaty na mozliwosci wykorzystania BSP
spowodowane byty przez dwa czynniki. Do pierwszych zaliczy¢ nalezy koszty
zwigzanez pozyskaniem oraz eksploatacja dronéw, do drugich uregulowania
prawne. Pierwszy aspekt zwigzany byt z rozwojem catej gatezi gospodarki
zajmujacej sie BSP. Wzrost populamosci wykorzystania dronéw skutecznie
zniwelowat problem wysokich kosztow pozyskania i eksploatacji oraz prze-
tozyt sie na lepsza znajomosci technologii zaréwno wérdd wykonawcow, jak
i klientow. Drugi czynnik ksztattowat rozwoj BSP w geodezji niczym sinuso-
ida, od znikomych regut prawnych, poprzez przepisy praktycznie uniemosz-
liwiajgce zastosowanie BSP, az po obowigzujace prawo. Aktualne regulacje
nalezy potraktowac jak swoisty kompromis pozwalajacy na wykorzystanie
BSP w. geodezji [Pyka i Zak 2020]. Gtéwny nacisk obecnie ktadziony jest na

The main aim of the work is present the possibility of using unmanned aerial
vehiclesin consolidation works based on the analysis of high-resolution digital
orthomosaic created from aerial photos in the aspect of field intelligence and
measurement of invariant elements of the land consolidation project.
The spatial scope of the research was constituted by photos taken during the
raid in the area of the Marcinkowice registration area, located in the Charsznica
commune, in the Miechow district, in the Matopolskie voivodship. Censolidation
works are being carried out in the village, the contractor of which is the Krakow
Otfice of Geodesy and Rural Areas in Krakow. Data obtained as part of UAV
raids obtained in the Marcinkowice registration area and geodetic databases:
BDOT500, GESUT and EGiB were used.
.ThiS articlﬂe attempts to verify the data obtained with the use of orthomosaic
L"'Dtlh:d‘;::;ﬂ:: E:;;Sft:::?;. TT:aicuchie% aT}d C{}‘“‘ES‘;DT‘IE of .buiFdingE with the
differences in the route Gfmzz ) I dlEjCFEDEmﬂEE "
s between the main map and the actual state
on the ground.

Keywords: unmanned aerial vehicles. land consolidation, land and building register
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1223). W mysl ustawy obszar scalenia tworza grunty potozone w jednej lub
kilku wsiach. Organem przeprowadzajacym postepowanie scaleniowe, a takze
zagospodarowanie poscaleniowe jest starosta. W przypadku, gdy scaleniem
objete sa dwie lub wiecej gmin postepowanie przeprowadza ten starosta, na
ktorego obszarze jest najwigcej uczestnikow, a jesli ich liczba jest réwna, pod
uwage bierze sig wielkosc obszaru objetego scaleniem [Ustawa 1982].

Postepowanie scaleniowe ma wiele zalet i korzysci. Wptywa na strefe
gospodarczg, spoteczng i srodowiskowa [Mika i in. 2017). Dzieki niemu tworzy
sie nowa siec drog i zadna z dziatek ewidencyjnych nie pozostaje bez bezpo-
¢redniego dostepu do drogi publicznej. Zlikwidowane zostajg zbedne miedze
i drogi, poprawia sie parametry techniczne urzadzen melioracji wodnych. Znosi
sie wspotwtasnosci nieruchomosci objetych scaleniem na wniosek wspétwia-
$cicieli oraz zbedne stuzebnosci gruntowe. W wyniku decyzji scaleniowej drogi
przechodzg na wtasnosc gminy, w zwiazku z czym mozna dokonac regulacji
stanow prawnych zajetych pod drogi publiczne [Balawejder i in. 2015]

Prace scaleniowe na przestrzeni lat zmienity swoj charakter. Staty sie
narzedziem nie tylko poprawiajagcym warunki do prowadzenia dziatalnoéci
rolniczej, ale oczekuje sie od nich kompleksowego Wptywu na poprawe wa-
runkow na obszarach objetych scaleniem zaréwno dla spotecznosci rolnicze;
jaki dla pozostatych mieszkancow [Wajcik 2012]. Skutkuje to koniecznoscig
wprowadzania innowacyjnosci na kazdym z etapw prowadzonych prac sca-
leniowych [Sobolewska-Mikulska 2009]. Do jednych z najefektywniejszych
rozwigzan zaliczy¢ nalezy mozliwosci wykorzystania bezzatogowych statkow
powietrznych (BSP).

2.Charakterystyka obszaru badan oraz zakres prac

Obszar opracowania objat obreb ewidencyjny Marcinkowice. Jest to wieé
lezaca w potnocnej czesci gminy Charsznica w powiecie miech owskim, w wo-
jewodztwie matopolskim. Przez wies przebiega m. in. droga powiatowa 1180K
relacji Koztow - Kepie - Charsznica oraz nr 1179K relacji Tczyca - Marcinkowice.
Miejscowosc oddalona jest od wiekszego oérodka miejskiego, cz yli Miechowa
0 okoto 14 km. W obrebie ewidencyjnym Marcinkowice w dniu15 pazdziemika
2018 1. Starosta Miechowski wszczat postepowanie scaleniowe na podstawie
wniosku wiascicieli gruntéw. Scaleniem objeto obszar 4281186 ha.

3. Metodyka badan

Podstawowym materiatem badawczym byty zdjecia pozyskane z wyko-
rzystaniem statku powietrznego UAV Birdie z zainstalowanym odbiornikiem
RTK, 0 nominalnej predkosci przelotowej 18 m-s-11maksymalnym czasie lotu
60 min. Statek UAV Birdie byt wyposazony w kamere Sony A6000, ktéra po-
siada matryce o rozmiarze 6000x4000 pikseli i wielkoéci detektora 3,9x3,9
Hm, obiektyw o nominalnej ogniskowej 21mm [https://geoline.pl]. Naloty
realizowane byty przy zatozeniu, aby pozyskac zdjecia, gdzie wielkoé¢ piksela
terenowego reprezentowata zakres od 0,02 do 0,03 m. Nominalne pokrycie
Poprzeczne i podtuzne zdjec wynosito 65%, zas maksymalna wysokosc lotu

Legenda:
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Pozyskana wysokorozdzielcza ortomozaiki cyfrowa zostata zestawiond
z danymi pozyskanymi z bazy BDOT500, GESUT i EGiB. Pozwolito to na zl?a-
danie przydatnosci materiatéw pozyskanych z BSP do weryfikacji b{?dﬂw1
niescistosci i kolizji budynkéw z dziatkami ewidencyjnymi, identyfikacji oz
bieznosci dotyczacych uzytkowania gruntowego czy kolizji przebiegu dr-:?g
z EGIB. Przytoczone przypadki znajdujg zastosowanie w procesie scalenie
gruntow, jednak pozwalajg rowniez na usprawnienie wiekszosci prac geo-
dezyjnych zwigzanych z zasobem EGiB.

4. Analiza przydatnosci danych BSP
w pracach scaleniowych

W pracy przedstawiono trzy przypadki wykorzystania danych BSP
w pracach scaleniowych. Jako pierwszy przyktad przydatnosci materiatéw
z BSP mozna wskazac identyfikacje btedow, niescistosci i kolizji budynkow
z dziatkami ewidencyjnymi. Badania w tym zakresie objety pomiar rozbiez-
nosci w zakresie wspétrzednych punktéw, niezgodnosci stanu prawnego
nieruchomosci wzgledem stanu faktycznego, zmian dotyczacych pél po-
wierzchni.

Na rycinie 2 kolorem zéttym pokazano proponowany w procesie sca-
lenia przebieg granicy pomiedzy dziatkami ewidencyjnymi nr 701 oraz 715
uwzgledniajac nie tylko potozenie budynky, ale tez faktyczne uzytkowanie.
Roznice wspotrzednych zawierajg sie w przedziale od 133 m - dla punktu 27,
az do 4,21m w przypadku punktu 30 (tab. 2).

Tab. 1. Porownanie wspétrzednych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

Nrl | X1 Yl Nr2 X2 Y2 dX dY dl
27 | 5590144.74 | 742423155 | 27' | 5590144.12 | 742423037 | 0.6 TR
28 | 5590169.11 | 742424445 | 28' | 5590170.47 | 742424141 | -1 36 3.04 | 3.33

| 29| 39017548 | 742424805 | 29 | 5590177.29 | 742424427 | -1:81 | 378 | 434

30 | 5590219.60 | 7424272.99 | 30' | 5590221.69 | 742426934 | .00 3.65 | 491

Zrodto: opracowanie wiasne
Tab. 2. Poréwnanie pél powierzchni dziatek ewidencyjnych.
L Numer dzialki St . . .

p- ewidencyjnej tan ewidencyjoy [ha] | Stan projektowany [ha| Réznica [ha|

1 701 0,6386 0,6883 0.0497

2 715 12216 1,1715 0.0501
Zrédlo: opracowanie wasne
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y stanem ujawnionymw bazie BDOTSU(lla St,a_ nem
tym okiem, co potwierdzaja roznice
w przedziale od 0,00m dg
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Porownar
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dziatki ewiden
Jesli chodz
tutaj duze zna
przeznaczone

Rozbieznosc pomiedz
faktycznym na gruncie s niewidoczne gotym¢
wspotrzednych, ktorych wartosci zawierajg Sie
0.13m. Tylko jeden z czterech punktow - punk
dopuszczalng dla szczegotow | grupy.

Trzedi przypadek dotyczyt identyfikacji

rozbieznosci dotyczacych uzyt-
nieczne jest doprowadzenie do

kowania gruntowego. W procesie scalenia ko : OpIe . pozostatych gru
zgodnodci pomiedzy danymi dotyczacymi przebiegu gLallc dziatek ewiden- gruntéw jest ba
cyjnych pozyskanych z bazy EGiB, szczegolnie w Zak‘f‘E'SlE: map a”alfjgﬂw‘r’ih. minowania zas
ktdre czesto nie majg pokrycia z granicami faktycznymi na gruncie. Jest t,D statkow powiet
szczegblne wazne W przypadku obszaréw zabudowanych, gdzie wystepuje Ostatnim pr
duza liczba niezmiennikow terenaw*‘,fc.h B | | jest weryfikacja

Narycinie 4 przedstawiono rozbieznosc stanu ewidencyjnego ze stanem ktérych przebieg
faktycznym. Granica miedzy dziatkami ewidencyjnyminr 692/21694/2 we- padkach prowac

dtug danych EGIB przebiega m.in. po puﬂkFaCh 150, 151,152,153, 154. W te_ikiej
sytuacji whadciciel dziatki 694/2 te DTEt}l’FZﬂIE posiada grunt za f)grodzfem em,
2 dodatkowo granica koliduje z budynkiem. W procesie scalenia ne.ul:ezw,r slkr:y
rygowac taki przebieg granicy, w zwigzku z CZYT:'l zay?ro]?kaowanu zotta 1‘”_'5%
optymalny jej przebieg — W punktach 150; 153 po Tfsfm.leHcs,fm DgTD[?Eemu
trwatym, za$ dalej wedtug widocznego uzytkowania. Réznice odpowiadajgcych
sobie wspotrzednych przyjmuja wartosci od okoto 0,50 m do ponad E'DU;H‘.'

(tab. 4). Rozbieznosci sa duze i bez odpowiedniej korekty moga w przysztosci

doprowadzi¢ do sasiedzkich sporow.

tycznym uzytkov
ewidencyjnej kol
przebieg drog. E
danych ewidenc)

Ryc. 2 Kolizja przebiegu granic dziatek ewidencyjnych z budynkiem.
Zrodlo: opracowanie wlasne

Tab. 3. Porownanie wspotrzednych ogrodzenia trwatego.

Nrl X1 Y1 MNr2 xX2 Y2 {lx___ dY | dl |

11 559024320 | T423821.18 11 | 559024320 | 742382118 0,00 (.00 .00 Zréodio: DPFECDWHHFE v
12 | 5500235.40 | 7423837.72 | 12' | 559023542 | 7423837.79 | -0.02 | 007 | 007

13 | 559023292 | 742384290 13" | 559023200 | 7423842.93 -0.07 0,03 0.08 D'

14 | 5500226.83 | 7423855.81 | 14 | 550002695 | 742385587 | -0.12 | -006 | 013 ane Z mapy e

Zrédto: opracowanie wiasne
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Pordwnanie radnic pol powterachni daiatek zobrazowano na rvenve 30
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gruntow jest bardzo waina | mode prayczynic sig do ammigjzenia b wyed

minowania zastrzezen do projektu scalema, Zastosowanie bezzatogowyeh
statkow powietrznych umoztiwia rowniled aktualizacie uythow gruntowyeh
Ostatnim przyktadem zastosowania danych BSPw pracach scaleniowyeh
jest weryfikacja przebiegu drog, Przebieg granic daiatek ewidencyinyeh, po
ktdrych przebiegaja drogi czgsto jest nieuregulowany prawnia W wielupray
padkach prowadzi to do niezgodnosal stanu wawnionego w bazie ERIR 2 fak-
tycznym uzytkowaniem, W skrajnych przypadkach praebieg drogh na mapte
ewidencyjne) koliduje 2 budynkami. Dane 2 nalotu BSP pokazuig faktvezn
przebieg drdg. Eliminacja rozbiednosal wmozlivia powstanie spojne) bas

danych ewidencyjnych zgodnych 2 ich rzeczywistym praebiegiem.

Ryc. 5 Przebieg drogi gruntowej wedtug danych EGIS oraz projektonainie nowege & by edivgd
Zrodto: opracowanie wiasne.

Dane z mapy ewidencyjnej sugerujy przebieg granic Qrogh gruntows)
potozoneg) na dziatce ewidencyjnej nr 345 winmym migjscu ms stan 1zeeayws:
sty. Moze to generowad spory pomigdzy wiascicielami, Ortomaozaia cyfrowa
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Tenie oraz stworzenie spojnej bazy danych ewidencyjnych,

Na rycinie 4 kolorem 2ottym pokazano projektowany praebieg grank
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szerokos¢ drogi 6,00 m aby dojazd do pol byt dogodny | maziivy dia duiych
maszyn oraz sprzetow rolniczych, Wedtug danych EQIB szevolosd daatia
wynosi okoto 2,50 m.

Wnioski

Zastosowanie produktow pozyskanych 2 nalotu BSP na etapie Prag s
niowych zdecydowanie utatwiai prayspiesza weryfikacie bpdow kolizi atakse
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pozyskanymi materialem pozyskanym z BSP mozliwe jest Wskazanie iy

pomiedzy stanem ujawnionym w bazie danych, a stanem faktycanymv c:i-*tu
mozna m.in, wykorzysta¢ pomiar kartometryczny na ortomozaice cyirowek

LT SAR LN

ROLNICT\WA
| ROZWQIU Wl

Europelski Funduss Rolny i recs ROl ORuaiiin WHETTED T Sneniviss W oy wisstie®.

D —

- L]
Meded danvah Da mape sasadnicre] &€
D anahz W 2akiee 2g0aNOSY Gaaityi 1R TS , = a(E
AT anads w 23\ N s sosbieinoid Aoty
LANAN FARCIRRIM WYARIRTY 2QT0WN0 TSR IR N ak i bied)
Bo oy w wEas T, A o ‘k\:““‘\i‘.\“‘l\\ ¥ ”“-1.“ k| iﬁ\‘h‘\.‘:‘\a‘:‘\‘ h\:'{\i}\\\\ x‘t }‘ .
Ay LA \.\'\1 LA = w N - ie :3:.huil11

: . '\.\ln.‘\.--\.'l\. - : . -\.\_\‘\ ~ » - ':\‘. ""\ki 1“1‘1}_‘
s, A, R L1 s = IO WASITIC W Y e i sl £ L &
3 1;\\ .\]l :'“ b\\:q ‘\\- - :\ ‘\ e WX E}"ﬂ‘{\\‘e&ﬁ-‘l‘

LY

- -y,
: A ard had w Brakeia DOSHRDOWANR bu\I
C2RY Y 2R §§ aae, S{Q el W GO DOSTEIN W : K "{1&1‘“
2 K . n by v har = ouOWILH
AOID 2A2WVCIR Cheimue GUZe ODRIATY, 2aRI0S0WaNR DaZIRIOIOW

k ‘ - AR ARY qﬂ-.‘\ - -:qs i kkli:ﬁ‘
BOWRRIEIVER oSt WIDe: konmeczne, DO 10, by IMMIMABTOWRC Las

. % . rn
5 A a ) 'e
L OrtOEace rakhveeie Karda Do hRInest WaRolnNa RSTRN m "‘\L
. - L - - L

LR okl T RTIRN MG M e TR T -

.\\ :-{\i S AL RSN 1.\\:; LA Y w5 “\.‘-\h L q\'-.q\“i I:.. -.\.l:"l e B .:‘n.\\:\. \:1\:\ : 1‘ '\ 't{;‘f‘:‘ 'i‘T";‘.‘q ;_\‘ﬂllj}:i!‘:\“'\

L= L L L L .\\:-.. L L} 'I'i_"-t-ll.l- e
R = Wi wadriiosd)
Ty % W % — Ly % . " =iy Py b T e et LS
" S, - . L T L, ™ = L iy 4 \\_1I|\"h. .
ADANG OO0 1R GANe SO W IRLTRDR WRTYIIa gl LR
3 s 3 o
. % % \ . ¥ i % . alas ale '__‘..\IL'I-‘I!.“T__
™ - 5, % . -, N R W, TR R T WA RS """\'-'\-‘1-"‘""""\ {3 e L.
OOSE DUCHITIOW T GRTEai wicRmQuumyim, TOSORNTINUT Ry Lw<q
»

~
% = . o~
% % . » L - g, L - '\I‘ - o
n\.‘ R T R -|.1...-2\.\-\l_\‘-1-\ -, e Sy Ll L'\.I‘" :.:\‘h\" ] ‘:qr\‘\_“‘“ -‘1‘{_‘"\_3!
k'\ \'\!1 "*-"'--.“3'...,,I LR E i) L 1\\"~-. SR R L T T e y .
- -

%
»

X 3 3 Ao ol ’ 3 - R e b
O NMINRCA GAND I TNV ANEENOVIND WIREEm San RHEN0A VIV ZTOSTH

-,":h_ 1.'\‘
\‘\\ W 'q.:.‘ "Q.‘

w
w

\ 'y
- - % w [ LY ‘x " - W T, = By iy ey - } - .‘_-\.‘r\
e - W - - s - iy P L4 B~y LS Y ] \ 1 : \‘1 i
.'ILG.‘- 1"'1?\1‘ \u.':k"\\" ‘k}:'h \"‘\-::-‘\-\“l ‘.;“\:“‘k ‘\\.\" ‘-'.\“\-L L 1\ - W\ h . 3 n x - .
A : : 3 D B T~
- . w — v w L R oy P WY wul 1
T“"‘M\.“ :\\::‘:“\:‘ \\‘T\“\Ht\h:‘: ‘\ \“-ﬂ : *\t\' _:‘q.:"_ “f\‘\q:... “':\ - 1||Il-":.\.--. Lad & -t\‘ L --“\ LR T TS
3 - p— -

¥ %
.| % % -, - : i o R T i
Whodenie technologh 359 w pracach stalaniowych Sy aRUABERGE

LU L R,

-

w W = % & % % b 1: —— T -
" . iy -, . b b B EL R LS

GRINWCHL OISO ANE WYWRRTOW S2simO KR, 3 VITOW DOSOWAVLTT UOiald oL W
£ -

= -
o A -hi\ e ]
LR . i‘i.‘-\h
=

. N % sl
idl ® w ey - - = L B, Wy Ty -:-1..\ ':_.. ~ -, -
DR WYEOIZVSIENS KN W DINCES DT IOWGETRR TROWH

%
% N, h Ll - L b -~ ‘\ o ‘:- e — w o Pyw _—
s . B - e T Oy ey TRy R - - o, g . - o
‘\\\“‘ 1‘\"\‘&“ ‘:n \‘:\"\kh:;“\\n:q li\'\. \-\-\\'K“{ . N 1:“-‘\ - -:'\'\ LS RS ‘\'t L "\ et LMl e ;\‘l'- b “"-:

LY " ) * . . =
g - = B - i
emanty @ Wysokie) seexegeiowesa

T » i % e T L - e e W R EWES e WA,
i N S e W S ™, - o W LY Wy W e P W o - A e bl ™
'::.\ ‘5\'\'\“ H‘-’.!--\" LIS N q.\.-."\.t‘l = e b oM W LY LL P "'"-uk.: L e ot -

- .
W L1 . LY » " : - an .
- - 5 - iy, - % i L T L T W T e,
:.‘?Q‘E.‘:\‘l ?:“1.“:\. S-\\}\\\‘::‘\x\t\“?‘:-‘ :\\‘\‘;:1: :1:L\k\::-l\ “‘.\‘\.‘li\ ‘\‘\‘I—- a '-..-L -\"\ a\\‘\\.-\. - ---"'.“'L ‘.\.‘i“. o AR = Y
™ : -
b o .-':“-\-- A e T i, L™ - % s = el = e T
" -\.‘\:{ w4 S L \uﬁ':._ e AR *\ x\'\ . “\".1\'; - KN - Y S, -.ﬁ‘\ W, W omwE Al wRs wmakl -
Lo TR S N 1-:'-\. el By -L mh'\\.. -:-\ s ." T B e ey R Ty Tp— -..L-:_,\ ol O,
\\‘-1‘."\\‘\1'\. B RS "‘kti “:.‘q] A ‘l'ln W AU '\\ o 'l‘-\‘-u\"-u e -\3‘ nan W L = L R ¥
%
bl i R T

Wiy 3 S . g W : B - ™ 3 3
\.'-'H.\\.-Ht " '\\\‘.@' I“. \:1:1\"\\:}\ \-:\E&\:-‘.L\h:‘ L " ‘:"\H .\\.\‘\ \\-:.-“L‘: :“'\1 - i-‘\ -‘ S

oa
e
AR \\ LS :\\\ -‘k\. wan Duuanue ‘\\\}\ - e 1:-}\\ LL LS TR A

. o
o, w et T Y W S
Lo VU R

R - ; = 3 -\-1..\‘ L E * :"-L o, 1I--\. - R TR, -:"\
WSO BND0 WaTalt NI DEITEOwWCh STAROW dDowRTINyCh

o N 3 . : . : i " o] by ;—- :.‘--u; ."-. W - o w k| \1...:-; ] ~
W OSIRITRCN IR0 WARDCINS N1 WU GORDGEINQCH, TOWMSI W 220G

. W l.t._-_:h -

% R % o % z b E it e T 3 %
SIVWTHICH N IAREUIRNGER S iR NN DRy = iy Q@ DOVITRTIVCN Naas

: 3 o & — e k- " b ] 5 \\ - L b L e T L AL . ey x g
dach C2RSUMOINR LIVTIRS WHSOKG COIRRNT, & 1R I3QWaEantonana jest
- % - T 3 S b A - L, =
MOAIRNOET GOIETNR GO RN TaGNoQeaEymeh
" » " L » L » . . <
3 oS 5 e LY LN LY "y, - i »

AR DORTIRND DIZSDIDNGREIONCN ANAAT T WHENRIKH WMaSLOW Mo~

T W \h\ % .\...-:-_*. ey :.,,‘\, :kh\ S \-L.\\C \\"Q.\ % ... % \.\ “q}\.l w u\. P N\-- -.3. ™ N

W ;\\. NG SRR AR N b bt MARTEE WA Phan RS RAE A e iy :tn VYT

% %
R W

DOWRITZITN W DIACRCH STRRNWITH Mg HiK wytomsthinane

% N B, x Y -, % = %, = ® -
TN, DIZRDIOWRGIRNR WYIAGRE USROS OFaT DOMIRTR Slameantiow nie-
3 %
Jniannowyeh,

.
RN

Adiaa recanzowany
LRaates
A Rt M, D0 A SHRERK L RN SRR A N R Qe & Sohasn-

S MR TR A QU Slni gt SR ies winok \,ﬁ_ o
POINORE QBRI IR TG SRR PRNmS - SRanamicne
D s LT Qranma o SRRy Prassaning wa Linna WisRa adah
SRR SRR SN BN LR T RN RN i-,.,ﬁ._.ﬁ.,\,h‘ ) S
AR R GRE QER Thanke dnane dranse w PODEIK Gaodery '\\C‘
d  ANQ L s L TRRaons L e oo R By ;‘ ;»‘; LS
VANYARRERR Sl*h“*l‘\;““‘ WRRNRIR ORI Rt ﬂ*u‘tr:\w\vwﬁ,:u S ;‘i'.}‘
RORERTAARIN SR o TRty S,
D DORERMRENR KO0 NRRANRR RN RN WA = et
PR YN OGRS W AR IR = L SRR
R D Mardne R N Sodes -E:Q X ':{ I [
TANRROINR L D0l A 0001 Qe RN IR Ak Al
AW DONRUE ORI, WORNIOS AN R, S - et RN
D WORRE UL PRce (radnniine 300 i e nolns U A
Wi Fradan Narodong IRt SRobeis "Mf*x":r. llhﬂ\ikai ?E‘ﬁii‘ﬁ@
A AN s DR e 1R SR PN
S Ui RO R NS Oy A SRR m:i\t:x{hl‘:'}{‘c:

" j-u \‘::'\‘
w RN

b\

Do )

!._
i
¥

Material Opracowany Ha Heceiie Dapartaientil NREUTTIRUNIRT | IMFative Wit Nbastentne R | T W

- WARONTATSOWANY 31 STOSHRN LRV FUHIRIVAEN W AN IRy tedvnsanes
PrOGranin Raswans Ohneeinin Wisiubah it lats 2008 2000

NOSEYRUICHR 2R aqebzanhauan ORI Rnrinvini OBt Wik, i keta 3
= NV R e | R W, e

[

P‘I’l.n]‘d Glﬂd.‘v]nv ny 10,10:1 . Hu\k NC N unuuxuuun\uuunuu-.-.uuuwnnnnnnn-.,““.n“.‘“
\\““‘\M\\\\\\
\\\\\\\\

AL TN




	1
	2
	3
	4

